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 چكيده
تخمين مقدار ) در بازتايشي، عبوري و تقابلي( NIRگيري طيف  مختلف اندازه توانايي سه وضعيتدر اين تحقيق، 

 پرتابـل خرماها با استفاده از يك اسپكترومتر  NIRطيف ابتدا گرفت. قرار بررسيرطوبت خرماهاي مضافتي مورد 
سـپس از  آوري گرديـد.   نانومتر و در سـه وضـعيت بازتابشـي، عبـوري و تقـابلي جمـع       1700 -900 هدر محدود

گولاي و تصحيح پراكنش افزاينده براي به ترتيب يكنواخت كردن و حذف اطلاعات اضافي  -هاي ساويتسكي روش
سـازي   بـراي مـدل  ) PLS(مربعـات نسـبي   روش حداقل ها، از  پردازش طيف پيشها استفاده شد. پس از  از طيف

كه وضـعيت   هر سه وضعيت نشان داد از. نتايج بدست آمده گرديداستفاده  NIRهاي  مقدار رطوبت از روي داده
تخمـين رطوبـت   كه مدل  نحويباشد، به  خرماي مضافتي مي NIRگيري طيف  تقابلي بهترين حالت براي اندازه

% و 57/1، ريشه ميانگين مربعـات خطـاي برابـر    922/0در اين وضعيت توانست با يك ضريب تبيين  بدست آمده
 بيني كند. پيشمقدار رطوبت خرماهاي مضافتي را ، 60/3برابر انحراف پيشگوي باقيمانده 
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